
KOŁA ANTYELEKTROSTATYCZNE
FILTRY ANTYELEKTROSTATYCZNE
BEZPIECZNE WORKI
WĘGLOWY FILTR WSTĘPNY
ZGODNOŚĆ Z KLASĄ CERTYFIKACJI H

KARTRIDŻOWY FILTR HEPA H13
WSKAŹNIK NAPEŁNIENIA 
BEZPIECZNY SYSTEM UTYLIZACJI

KOD: FTDP00285 KOD: FTDP28755 KOD: SECC00116
POLIESTROWY FILTR FILTR SIATKOWY KUBEŁ ODSIEWAJĄCY

GS 3/78 OIL

GS 3/78 OIL
KOD ASDO15122
DANE TECHNICZNE
Zastosowanie MOKRE / SUCHE
Liczba faz jednofazowy
Napięcie V 220-240
Częstotliwość Hz 50-60
numer i typ silnika 3x2-stopniowy
Moc W 3000-3600 max
Podciśnienie mmH2O 2470
Przepływ powietrza m3/h 630
Pojemność zbiornika l 78
Pojemność sita kubełkowego l 30
Średnica wlotu mm 60
Poziom ciśnienia dźwięku dB(A) 76
Wymiary (gł. xszer. wys.) mm 550x600x980
Waga Kg 28

STA N DA R D OW E  W Y P O SA Ż E N I E

O P C J O N A L N E  A KC E S O R I A
olejoodporny zestaw akcesoriów  Ø38-60 mm PMDT00928
olejoodporny zestaw akcesoriów  Ø50-60 mm PMDT00447

C E C H Y

INNOWACYJNA USZCZELKA
NIEZALEŻNE SILNIKI Z SYGNALIZACJA
WĄŻ ODPROWADZAJĄCY
WÓZEK NA RAMIE
SYSTEM FILTRACJI 2 W 1
SOLIDNY WÓZEK I  ODCZEPIANY ZBIORNIK
WLOT METALOWY
TURBINY 2-STOPNIOWE
SYSTEM PŁYNNEGO ODSIEWANIA
ZAWORY I SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

ODKURZACZ - ROZWIĄZANIE PRZEMYSŁOWE - O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI 
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