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Saugschlauch-Systeme

25537

Uniwersalny
Kolor: Srebrnometaliczny, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
Zastosowanie: Temperatura od -50 do +60°C

Antystatyczny
Kolor: Czarny, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Zastosowanie: Temperatura od-50 do +60°C

Odporny na olej
Kolor: Brązowy, Ø36, Ø50
Zastosowanie: Temperatura od -60 do +120°C 
 (krótkotrwale do150°C)
Promień zgięcia:  Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm,
 Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm

    

 Wąż 50 mm nr 6330, plastik  

  nr 7598, antystayczny, alu  

   50 mm dia.

    

 Wąż 36 mm nr 6360  

   36 mm dia.

   32 mm dia.

 Wąż 32 mm nr 6361  

   27 mm dia.

 

    Antystatyczne mufy węża

 Wąż 32 mm nr 60346  

   32 mm dia.

   36 mm dia.

 Wąż 50 mm nr 32 mm dia.

  15331 27 mm dia. 

  nr

  15953  

  nr.

  14775  

Metalowy
Kolor: Srebrny galwanizowany, Ø50
Zastosowanie: Temperatura od -50 do +120°C
Promień zgięcia: r = 180 mm
Bardzo wytrzymały. Nie nadaje się do zbierania kwasów i zasad.

Odporny na temperaturę
Kolor: Brązowy, Ø36, Ø50
Zastosowanie:  Temperatura od -60 do +120°C
 (krótkotrawle do +150°C)
Promień zgięcia:  Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm

Wióry, odporny na ścieranie
Kolor: Transparentny, Ø50
Zastosowanie:  Temperatura od -40 do +90°C
 (krótkotrwale do +125°C)
Promień zgięcia:  Ø60 r = 60 mm
Szczególnie do zbierania ostrych kawałków
metalowych, szklanych o ostrych krawędziach.

Połączenia węży i rozdzielacze
(Z WYJĄTKIEM ODKURZACZY TYPU 22)

Węże

Nr katalogowy

6330

7598

6360

6361

60346

15331

15953

14775



149148

Saugschlauch-Systeme

25537Rodzaj i system węża Mufa od strony narzedzia Z metra
max 20 m

Mufa od strony
odkurzacza

Kompletny

Nr katalogowy Nr katalogowy Nr katalogowy Długość m Nr katalogowy

System 70 Uniwersalny Ø 70 42419 34947*** Ø70 34955

System 50 Uniwersalny B 15101 11984 15101 1.75 B   A 19930

4 15358

Odporny na olej B 15101 14238 15101 4 6468

Odporny na Aluminium B 7162 14238 7162 4 11061

temperaturę

Antystatyczny B 15811 7599 15811 4 15815

Wióry Aluminium B 33435 15309 14630 4 15182

Metalowy 4 15013

System 38 Uniwersalny C 302002887 107400052 107400049 4 C A 302002796

(dostępne tylko odcinki

po 20 m)

Antystatyczny 107401525 5 C A 107401368

11597 11985 15102 3 15805

System 36 Uniwersalny G 46690* 11985 15102 3 G   A 46948*

4 G   A 25537*

Odporny na olej G 46690* 6429 15102 3.5 G   A 302001677*

Odporny na Aluminium E 7674** 6429 7673 4 E  A 6070**

temperaturę Odporny na załamanie E 14194**

Antystatyczny G 46690* 15312 15812 3 G   A 60781*

4 G   A 63209*

5 G   A 302001682*

H 14243 15312 15812 4 H  A 15311

Elektronarzędzia Połączenie DN 33-36 K 48070

DIN 44717, DN 35-40 AS 48750

System 32 Uniwersalny G 46947* 14240**** 15103

Uchwyt H 60911 14240**** 15103 3 H  A 302000473

Antystatyczny Elektronarzędzia K 107404564 43502 30928 5 K   A 30657

System 27 Uniwersalny Elektronarzędzia K 18195 15307 15104 3.5 K   A 14289

Antystatyczny Elektronarzędzia K 107404520 15326 15369 3.5 K   A 15325

 

Systemy
(Z WYJĄTKIEM ODKURZACZY TYPU 22)

* System quick (szybkie połączenie) uchwytu 46691/302000528 lub adaptera 29457 
** Tylko do czyszczenia pieców i rur

AS = Antistatic*** Max. 10 m  
**** Max. 20 m

H


